0 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo al Reglamento

LABORATOIRES

@ (CE) No. 1907/2006

U ANIOS DISINFECTANT WIPES

An Ecolab Company

| SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto . DISINFECTANT WIPES

UFI : HIH2-MNEW-WF06-WHQT

Cadigo del producto . 2648000

Uso de la sustancia/mezcla  : Producto para la desinfeccién de instrumentos, limpiar con pafio
Tipo de sustancia :  Mezcla

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Restricciones recomendadas : Reservado para uso industrial y profesional.
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa : Laboratoires ANIOS
1 rue de I'Espoir
59260 Lezennes, Francia Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67
Fax. + 33 (0)3 20 67 67 68
fds@anios.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia . +32-(0)3-575-5555 Transeuropeo
Fecha de emision/revisién . 25.03.2022
Versién 11

| SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
Clasificaciéon (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Liquidos inflamables, Categoria 2 H225
Irritacion ocular, Categoria 2 H319

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia : Peligro
Indicacion de peligro : H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
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Consejos de prudencia . Prevencion:
P210

P280e

2.3 Otros peligros

Ninguna conocida.

Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.
Llevar equipo de proteccién para los ojos/ la

cara.

ISECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

(didecildimetilamonio)etil]-
Q-hidroxi-, propanoato
(sal)

H314
Peligro a corto plazo (agudo) para el
medio ambiente acuético Categoria 1;
H400
Peligro a largo plazo (crénico) para el
medio ambiente acuatico Categoria 1;
H410

M =10
M (crénico) = 1

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracio
No. CE REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 n [%)]
REACH No.
etanol 64-17-5 Liquidos inflamables Categoria 2; H225 >=50-<=
200-578-6 Lesiones o irritacion ocular graves 100
01-2119457610-43 Categoria 2; H319
Lesiones o irritacién ocular graves
Categoria 2A
50 - 100 %
propan-2-ol 67-63-0 Liquidos inflamables Categoria 2; H225 >=1-<25
200-661-7 Irritacién ocular Categoria 2; H319
01-2119457558-25 Toxicidad especifica en determinados
drganos - exposicion Unica Categoria 3;
H336
Poli(oxi-1,2-etanaodiil), a-[- 94667-33-1 Toxicidad aguda Categoria 4; H302 >=0.1-<
2- 01-2119950327-36 Corrosion cutaneas Sub-categoria 1B; 0.25

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

[ SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios

En caso de contacto conlos  : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo

0jos de los parpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes
de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Consultar un
médico.

En caso de contacto con la . Enjuagar con mucha agua.

piel
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En caso de ingestion

En caso de inhalacién

Enjuaguese la boca. Consultar un médico si los sintomas

aparecen.

Consultar un médico si los sintomas aparecen.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Consulte la seccion 11 para obtener informacién mas detallada sobre los efectos en la salud y sus

sintomas.

4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban

dispensarse inmediatamente

Tratamiento

Tratar sintomaticamente.

| SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién

Medios de extincion
apropiados

Medios de extincién no
apropiados

Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.

Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la
lucha contra incendios

Productos de combustion
peligrosos

Peligro de Incendio

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.

Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en
las zonas inferiores.

Dependiendo de las propiedades de combustion, los productos de
descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:

Oxidos de carbono

Oxidos de nitrégeno (NOX)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion
especial para el personal de
lucha contra incendios

Otros datos

Utilicese equipo de proteccion individual.

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los
contenedores cerrados. Los restos del incendio y el agua de
extincion contaminada deben eliminarse segun las normas locales
en vigor. En caso de incendio o de explosién, no respire los
humos.

[ SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Consejos para el personal
gue no forma parte de los

Retirar todas las fuentes de ignicion. Asegurar que la limpieza sea
llevada a cabo Unicamente por personal entrenado. Consultar las
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servicios de emergencia

Consejos para el personal de
emergencia

medidas de proteccion en las listas de las secciones 7 y 8.

Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el
vertido, atender a cualquier informacién recogida en la Secciéon 8
en relacién con materiales adecuados y no adecuados.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al
medio ambiente

No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas
subterraneas.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza

6.4 Referencia a otras secciones

Eliminar todas las fuentes de ignicidn si no hay peligro en hacerlo.
Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame
y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p.
ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en
un recipiente para su eliminacion de acuerdo con la legislacion
local y nacional (ver seccion 13). Elimine los restos con agua En
grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo
para evitar que la fuga no alcanza el agua corriente.

Consultar en la Seccion 1 la informacion de contacto en caso de emergencia.
Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.
Consultar en la Seccién 13 la informacion adicional relativa a tratamiento de residuos.

ISECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Consejos para una
manipulacion segura

Medidas de higiene

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Utilizar solamente con
una buena ventilacién. Manipular a temperatura ambiente.
Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies
calientes. Adoptar la accién necesaria para evitar la descarga de
la electricidad estatica (que podria ocasionar la inflamacion de los
vapores organicos). Lavarse las manos concienzudamente tras la
manipulacién. Abra el bidén con precaucion ya que el contenido
puede estar presurizado. In caso de mal funcionamiento
mecéanico, o en caso de contacto con un producto diluido no
conocido, utilizar Equipo de Proteccién Individual

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas,
y respetar las practicas de seguridad. Quitar y lavar la ropa
contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y toda
la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulacion.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.
Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese lejos
de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los nifios.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en
recipientes adecuados y etiquetados.

Temperatura de 5°C a 25°C
almacenamiento
118227E 4/15




HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

DISINFECTANT WIPES

7.3 Usos especificos finales

[ SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control Base
(Forma de
exposicion)
etanol 64-17-5 VLA-EC 1,000 ppm ES VLA
1,910 mg/m3
propan-2-ol 67-63-0 VLA-ED 200 ppm ES VLA
500 mg/m3
VLA-EC 400 ppm ES VLA
1,000 mg/m3
Limites bioldgicos de exposicion profesional
Nombre de la sustancia [ No. CAS Parametros de control Hora de muestreo Base
propan-2-ol 67-63-0 Acetona: 40 mg/l Final de la semana laboral ES VLB
(Crina)
DNEL
propan-2-ol : | Uso final: Trabajadores

Via de exposicién: Cutaneo

sistémicos
888 mg/kg

Uso final: Trabajadores
Via de exposicion: Inhalacion

sistémicos
Valor: 500 mg/m3

Uso final: Consumidores
Via de exposicién: Cutaneo

sistémicos
319 mg/kg

Uso final: Consumidores
Via de exposicion: Inhalacion

sistémicos
Valor: 89 mg/m3

Uso final: Consumidores
Via de exposicion: Ingestion

sistémicos
26 mg/kg

Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo -

Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo -

Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos

Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos

Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos

efectos

efectos

PNEC

propan-2-ol : | Agua dulce
Valor: 140.9 mg/l
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Agua de mar
Valor: 140.9 mg/l

Liberacion/uso discontinuo
Valor: 140.9 mg/l

Agua dulce
Valor: 552 mg/kg

Sedimento marino
Valor: 552 mg/kg

Suelo
Valor: 28 mg/kg

Planta de tratamiento de aguas residuales
Valor: 2251 mg/I

Oral
Valor: 160 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion
Controles apropiados de ingenieria

Medidas de ingenieria . Sistema eficaz de ventilacién por extraccion. Mantener las
concentraciones del aire por debajo de los estandares de
exposicién ocupacional.

Medidas de proteccion individual

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas,
y respetar las practicas de seguridad. Quitar y lavar la ropa
contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y
toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulacion.

Proteccion de los ojos / la . Gafas de seguridad con proteccion lateral
cara (EN 166)

Proteccion de las manos . En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
(EN 374)
Proteccion de la piel y del . No se requiere equipo especial de proteccion.

cuerpo (EN 14605)

Proteccidn respiratoria (EN : No requerida si la concentracién de las particulas en el aire se

143, 14387) mantiene por debajo del limite de exposicién indicado en la
informacidén de Limites de Exposicién. Usar equipos de proteccion
respiratoria certificados conforme a los requisitos EU
(89/656/EEC, (EU) 2016/425), o equivalentes, cuando los riesgos
respiratorios no puedan evitarse o no estén suficientemente
limitados por sistemas de proteccion colectiva o por medidas,
métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.
A-P

Controles de exposicion medioambiental
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Considere la disposicion de sistema de contencién alrededor de
los recipientes del almacenaje.

Recomendaciones generales

[ SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico
Color

Olor

pH

Caracteristicas de las
particulas

Valoracion

Tamario de particula

Distribucién
granulométrica

Exposicion al polvo

Area superficial especifica

Carga superficial
/potencial zeta

Forma
Cristalinidad

Tratamiento de superficies

/Recubrimientos
Punto de inflamacién
Umbral olfativo

Punto de fusion/ punto de
congelacion

Punto de ebullicién, punto
inicial de ebullicién y rango

de ebullicién
Tasa de evaporacion
Inflamabilidad

Limite de explosion,
superior

Limite de explosion, inferior

Presién de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad y/o densidad
relativa

Solubilidad en agua

Solubilidad en otros
disolventes

Coeficiente de reparto n-

liquido

. transparente, Incoloro

aromatizado
5.5-6.0,100 %

no aplicable
no aplicable

no aplicable

no aplicable
no aplicable

no aplicable

no aplicable
no aplicable

no aplicable

22 °C
No aplicable y/o no definido para la mezcla
No aplicable y/o no definido para la mezcla

No aplicable y/o no definido para la mezcla

No aplicable y/o no definido para la mezcla
No aplicable y/o no definido para la mezcla

No aplicable y/o no definido para la mezcla

No aplicable y/o no definido para la mezcla
No aplicable y/o no definido para la mezcla
No aplicable y/o no definido para la mezcla
0.898 - 0.904

soluble

No aplicable y/o no definido para la mezcla

No aplicable y/o no definido para la mezcla

118227E
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octanol/agua (valor
logaritmico)

Temperatura de auto- . No aplicable y/o no definido para la mezcla
inflamacion

Descomposicion térmica . No aplicable y/o no definido para la mezcla
Viscosidad, cinematica . No aplicable y/o no definido para la mezcla
Propiedades explosivas . No aplicable y/o no definido para la mezcla
Propiedades comburentes : No aplicable y/o no definido para la mezcla

9.2 Informacién adicional

No aplicable y/o no definido para la mezcla

[ SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
10.2 Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
10.4 Condiciones que deben evitarse
Calor, llamas y chispas.
10.5 Materiales incompatibles
Ninguna conocida.
10.6 Productos de descomposicién peligrosos
Dependiendo de las propiedades de combustion, los productos de descomposiciéon pueden incluir
los siguientes materiales:

Oxidos de carbono
Oxidos de nitrogeno (NOXx)

[ SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Informacién sobre posibles : Inhalacién, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
vias de exposicion

Producto
Toxicidad oral aguda . No existe ninglin dato disponible para ese producto.
Toxicidad aguda por . No existe ninglin dato disponible para ese producto.

118227E 8/15



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

DISINFECTANT WIPES

inhalacion
Toxicidad cutdnea aguda

Corrosion o irritaciéon
cutaneas

Lesiones o irritacién ocular
graves

Sensibilizacién respiratoria o
cuténea

Carcinogenicidad
Efectos reproductivos

Mutagenicidad en células
germinales

Teratogenicidad

Toxicidad especifica en
determinados érganos
(STOT) - exposicién Gnica
Toxicidad especifica en
determinados 6rganos
(STOT) - exposicion repetida
Toxicida par aspiracion

Componentes

Toxicidad oral aguda

Componentes

Toxicidad aguda por
inhalacion

Componentes

Toxicidad cutanea aguda

No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningln dato disponible para ese producto.

No existe ningln dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.
No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningin dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.

No existe ningun dato disponible para ese producto.

etanol DL50 Rata: 10,470 mg/kg
propan-2-ol DL50 Rata: 5,840 mg/kg

Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,
propanoato (sal) DL50 Rata: 1,157 mg/kg

etanol 4 h CL50 Rata: 117 mg/I
Prueba de atmosfera: vapor

propan-2-ol 4 h CL50 Rata: > 30 mg/l
Prueba de atmosfera: vapor

etanol DL50 Conejo: 15,800 mg/kg
propan-2-ol DL50 Conejo: 12,870 mg/kg

Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,
propanoato (sal) DL50 Conejo: 3,342 mg/kg

Efectos potenciales para la Salud
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Ojos

Piel

Ingestion

Inhalacion

Exposicién Crénica

Provoca irritacion ocular grave.

No son conocidos ni esperados dafios para la salud en
condiciones normales de uso.

No son conocidos ni esperados dafios para la salud en
condiciones normales de uso.

No son conocidos ni esperados dafios para la salud en
condiciones normales de uso.

No son conocidos ni esperados dafios para la salud en
condiciones normales de uso.

Experiencia con exposicion de seres humanos

Contacto con los ojos
Contacto con la piel
Ingestion

Inhalacion

Rojez, Dolor, Irritacion
Ningun sintoma conocido o esperado.
Ningun sintoma conocido o esperado.

Ningun sintoma conocido o esperado.

11.2 Informacién relativa a otros peligros

Otros datos

Sin datos disponibles

[ SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad
Efectos Ambientales

Producto

Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y

otros invertebrados
acuaticos.

Toxicidad para las algas
Componentes

Toxicidad para los peces

Componentes

Toxicidad para las dafnias y

otros invertebrados
acuaticos.

Este producto no tiene efectos ecotoxicologicos conocidos.

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
etanol96 h CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza
gorda): > 100 mg/l

propan-2-0l96 h CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza
gorda): 9,640 mg/l

Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,

propanoato (sal)96 h CL50 Lepomis macrochirus (Pez-luna
Blugill): 0.52 mg/l

etanol48 h CE50 Invertebrado Acuético: 857 mg/l
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propan-2-ol CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): >
10,000 mg/I

Poli(oxi-1,2-etanaodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,
propanoato (sal)48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar
grande): 0.07 mg/l

Componentes

Toxicidad para las algas : Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,
propanoato (sal)72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (alga
verde): 0.15 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad
Producto
Sin datos disponibles

Componentes

Biodegradabilidad . etanolResultado: Facilmente biodegradable.
propan-2-olResultado: Facilmente biodegradable.

Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-[-2-(didecildimetilamonio)etil]-Q-hidroxi-,
propanoato (sal)Resultado: Dificilmente biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulacion
Sin datos disponibles
12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Producto

Valoracién . Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se
consideren que sean bioacumulativos y toxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vVPvB) a niveles
del 0.1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteraciéon endocrina
La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras
endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisién
(UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

[ SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

Eliminese de acuerdo a las Directivas Europeas sobre residuos y residuos peligrosos.Los codigos
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de Residuo deben ser asignados por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de
eliminacién de residuos.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No contaminar los estanques, rios 0 acequias con producto
quimico o envase usado. Donde sea posible, es preferible el
reciclaje en vez de la deposicidn o incineracion. Si no se puede
reciclar, eliminese conforme a la normativa local. Eliminacién de
los residuos en plantas autorizadas de eliminacion de residuos.

Envases contaminados : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacios
deben ser llevados a un lugar autorizado de gestién de residuos,
para el reciclado o eliminacion. No reutilizar los recipientes
vacios. Realice la disposicién de acuerdo con las normativas
locales, estatales y federales.

Guia para la seleccién del : Residuos organicos que contienen sustancias peligrosas. Si este

cédigo de residuo producto se utiliza en algun proceso posterior, el usuario final
debe redefinir y asignar el codigo mas apropiado del Catalogo
Europeo de Residuos. Es responsabilidad del productor de
residuos determinar las propiedades de toxicidad y fisicas del
material generado, para determinar la correcta identificacion del
residuo y los métodos de eliminacion en cumplimiento con la
normativa aplicable Europea (Directiva de la UE 2008/98/CE) y
local.

[ SECCION 14: Informacion relativa al transporte

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el
marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

Transporte por carretera
(ADR/ADN/RID)
14.1 Ndmero ONU o nimero  : 3175
ID
14.2 Designacion oficial de : SOLIDO QUE CONTIENE LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones
Unidas
(Etanol)
14.3 Clase(s) de peligro para : 4.1
el transporte
14.4 Grupo de embalaje o

14.5 Peligros para el medio : no
ambiente
14.6 Precauciones : Ninguno(a)

particulares para los usuarios

Transporte aéreo (IATA)
14.1 Nimero ONU o nimero  : 3175
ID
14.2 Designacion oficial de : Solids containing flammable liquid, n.o.s.
transporte de las Naciones
Unidas
(Ethanol)
14.3 Clase(s) de peligro para : 4.1
el transporte
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14.4 Grupo de embalaje o

14.5 Peligros para el medio : No
ambiente
14.6 Precauciones . None

particulares para los usuarios

Transporte maritimo
(IMDG/IMO)
14.1 Nimero ONU o nimero  : 3175
ID
14.2 Designacion oficial de : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
transporte de las Naciones
Unidas
(Ethanol)
14.3 Clase(s) de peligro para : 4.1
el transporte
14.4 Grupo de embalaje S

14.5 Peligros para el medio . No

ambiente

14.6 Precauciones : None
particulares para los usuarios

14.7 Transporte maritimo a . Not applicable.

granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI

[ SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Seveso llI: Directiva : LIQUIDOS INFLAMABLES P5c
2012/18/UE del Parlamento Nivel inferior : 5,000 t
Europeo y del Consejo Nivel superior : 50,000 t

relativa al control de los
riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que
intervengan sustancias
peligrosas.

Reglamentos Nacionales
Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccién laboral de los jovenes.
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
Los datos procedentes de la evaluacion de seguridad quimica de las sustancias presentes en el

producto estan incluidos en las secciones apropiadas de esta ficha de datos de seguridad,
siempre que sea necesario.

[ SECCION 16: Otra informacion

Procedimiento utilizado para deducir la clasificacién segun:
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Clasificacién Justificacion
Liquidos inflamables , H225 Basado en la evaluacion o los datos del
producto
Irritacion ocular , H319 Método de célculo
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Texto completo de las Declaraciones-H

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera; AlIC - Inventario de productos quimicos industriales de Australia; ASTM
- Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP -
Reglamentacién sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008;
CMR - Carcinégeno, mutadgeno o téxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman
para la Normalizacién; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canad4); ECHA - Agencia Europea
de Sustancias Quimicas; EC-Number - Ndmero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion
asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS -
Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japén); ErCx
- Concentracién asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente
Armonizado; GLP - Buena practica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la
investigacién del cancer; IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo
internacional para la construccién y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos
peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria méxima media; ICAO - Organizacién
Internacional de Aviacion Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; IMDG -
Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacién Maritima
Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japén); ISO - Organizacién
Internacional para la Normalizacion; KECI - Inventario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 -
Concentracién letal para 50% de una poblacién de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una
poblacién de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la
Contaminacion en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC
- Concentracion de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no
observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de
Nueva Zelanda; OECD - Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico; OPPTS -
Oficina para la Seguridad Quimica y Prevencion de Contaminacién; PBT - Sustancia persistente,
bioacumulativa y téxica; PICCS - Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR
- Relacién estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del
Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluacién autorizacion y restriccion de
quimicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposicién autoacelerada; SDS - Ficha de datos de
seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas
de Taiwan; TECI - Inventario de productos quimicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla
técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Toxicas (Estados
Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Preparado por . Regulatory Affairs

Los nimeros mencionados en la Hoja de Datos de Seguridad estan dados en el formato:
1,000,000 = 1 millén y 1,000 =1 millar. 0.1 = una décima, y 0.001 = una milésima.

INFORMACION REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la
informacion sanitaria como parte de esta revision se indican mediante una barra en el margen
izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La informacion proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
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disponemos a la fecha de su publicacion. La informacion suministrada, esta concebida solamente
como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacién de
calidad. La informacion se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.
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